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PRZYKLADOWY SCHEMAT ULOZENIA MAT KOMPENSACYJNYCH: SCHEMAT ROZMIESZCZENIA P£OZ SLIZGOWYCH W RURZE OCHRONNE]: SZCZEGOt ULOZENIA PRZEWODOW W WYKOPIE: UWAGI:

, . , SZCZEGOL UtOZENIA PRZEWODOW W KANALE - PRZEJSCIE BEZWYKOPOWE: . - tuki prefabrykowane wykonywane sq dla zatamar co 5°, pozostate
SZCZEGOt ULOZENIA PRZEWODOW PRZY ZACHOWANIU ISTN. KANA’LU 2 3PE+2PE+1PE 2 3PE+2PE+PE 0,15 11 11 11 11 0,15 TASMA OSTRZEGAWCZA kqty realizowac przez zatamania na meaCh do 2°.
I X X 1= @< 15m P0ZIOM TERENU A - Prace ziemne nalezy rozpoczqc od sprawdzenia faktycznego

L - dtugos¢ rury ostonowej . . ..
1 - iloéé pierécient ploz dizgowych pod nadzorem gestorow przecinanych sieci.

Ostona ochronna

Ptoza $lizgowa

Rura preizolowana

Manszeta gumowa
Manszeta gumowa

posadowienia budynkow i kolizji podziemnych.
dzie: . . . , . . . 4,
s vozstaw pléz Sizgowych \ / - Prace w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac
[\

| Obsypka z piasku Mieszanka samozageszczajgca np. geowfoknina _ N ~ - Nalezy pamigtac, ze istniejqce Umej?n'e P Od{'emne 1Jego
N 2 taémq filamentow EERERE Ry B wysokosciowe posadowienie oparte jest na niepetnych danych
| é q q OBSYPKA Z PIASKU \ 7 oo archiwalnych przedsiebiorstw branzowych i roboty ziemne nalezy
. . = . . = . - i e prowadzic¢ ze szczegdlng ostroznosciq.
Proj. s.c. preizolowana Proj. s.c. preizolowana 2xDN800/1000mm 1o | rzowodowa Rura osfonowa/przeciskowa — oo nyzsyoigicgowne - i - W miare mozliwosci nalezy zachowa¢ istniajqce dno oraz sciany
2xDN800/1000mm ] Proi h GRP SN20000 DN fmmj | DN [mm]| Dzx g [mm] | Meteriafrury | ) jy | Materiel| 1) |piozy fmm)| pierscieni| /P P'O% | DN mm] PODSYPIA 2 PIASKU kanatu uktadajgc rurociggi jak w gruncie na podsypce piaskowe;.
roj. rura ochronna R1 | DN800/1000| DN1200 |1229,0x31,0 | GRPSN20000 | 162 | PEHD | 1,44 32 | 2x12 |SMduo1)1000/1229 SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA - Przejscia bezwykopowe w istniejgcym kanale wykonaé w rejonie
,,,‘ _—" DN1200mm R2 | DN800/1000| DN1200 | 1229,0x31,0 | GRPSN20000| 168 | PEHD | 1,50 32 | 2x12 |SMduo1]1000/1229 AL 40em (NSOO/I000), drzewa nr 32 oraz pod jezdniami pl. Hallera.
‘ Podsypka z piasku 2 Proi. ploza dlizaowa PEHD tvp L RS | DN800/1000| DN1200 |1229,0x31,0 | GRPSN20000| 250 | PEMD | 1,45 32 | 218 |SMduo1}f000/1229 * W przypadku braku mozliwosci prowadzenia prac bezwykopowo
— . P ! vp pod jezdniami pl. Hallera, dopuszcza sie roboty wykopowe.
. .. - Siec ciepfownicza powyzej poziomu wody gruntowej.
Materiat wypetniajgcy np. Grunton prod. . .
T Cemex lu 16 . Elektronicznie
emex lub rownowazny doi Legenda:
] pO plsa ny przez Projektowana siec¢ cieptownicza
cRADPOL Tomasz Jacesk @~ — @#————————— "~
. Stawiarski Istniejqca siec ciepfownicza
Istn. przytgcze preizolowane Data: 2023.11.17
. - —— Mufa termokurczliwa
Proj. zawory odcinajgce 2xDN100/200mm ZXD_ Nl 70%(200'"’" do budynku 13:27:21 +01'00' 1 f , '
(dz/q 114,3/3,6mm) w studni @800mm Jagiellonska 52 —— Zatamanie na mufie (max. 2°)
—f Mufa zgrzewana elektrycznie
) ) Proj. kolano stalowe DN100mm 10° £
Istn. przytgcze cieptownicze ' Proj. rura GRP SN20000 2xDN1200mm (dz/g 1229,0/31,0mm), (d2/g 114,3/3 6mm) Istn. siec cieptownicza
preizolowane 2xDN100mm \ \ Proj. rura G’L;P SNiQOOO 2xDN1200mm (dz/q 1229,0/31,0mm), L=16,8m + ptozy slizgowe L wys. 24mm, + rura preizolowana DN100/200mm L=1,0 obw , preizolowana 2xDN500mm -
= + : . / ; i P . L .
o | L 15,2mb p OZky $ ’ZQOWEkL WVIS *24'"’", montaz bezwykopowy w kanale * +Proj. kolano stalowe DN100mm 10° Proj. odwodnienie 2xDN800/125mm % ) Proj. sie¢ cieptownicza 2xDN800/1000mm beruk - | Istn. siec cieptownicza
Istn. sie€ cieptownicza | montaz.d czwy ?I;’?W){ wkanale ) (przewidzie¢ mozliwos¢ montazu wykopowego) (izolacja kolan na budowie) (dz/q 813,0/8,8//139,7/3,6mm) (dz/g 813,0/8,8mm) kezwly Opowo W Istn. Istn. sie€ cieptownicza ) kanafowa 2xDN700mm
kanatowa 2xDN80OmMm = (przewidzie¢ mozliwos¢ montazu wykopowego) do studni #2000mm | | . anale vanatowa 2xDN500mm r
24,3 — §‘°‘ 838 17,1
a2 ] 2p 24,5 R1 R2 063 LIIf & i ] ’ b 1
PS " ps 7 87 63 -12,0- -12,0- ]_ 38 -12,0- 20 R3 e ] 12,0- 120- s INs Ps /7
\ x Xd ___-12&__|___‘12&__1___'12&__.|___”_/”__.|._|___'@‘___|.__'1i0‘___|.___‘12&__|___‘12/0_‘__|__A-Z”L_l__'l“'__ —_t— 2 -t [ - -y e ===t — —|—— 2 M x X | u
S S-S minteiuinl === maa———— e . e —— S S Sk S— — o — — e = S el I = S i ekoprojekt
| 120 E 120 E 120 F 12,0 E 12,0 E \-12,0 E 120 E 120 E 120 F 12,0 E 120 E 'E -120- E -12,0- E E 32 'E -12,0- 'E 10 / E 120 F 1 -120 'E -12,0- | C/
WARSZAWA
2,0 66,0 ,708],1,7 2,1 140,9 32,1 64,1 2k 1,7 130821 80,0 EKOPROJEKT WARSZAWA sp.  0.0., al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa, tel. 22 886 44 39, biuro@ekoprojekt.com
\ . , \ \ / / 2 . ) PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY
Istn. komora cieptownicza Rozbudowa komory P40 Proj. siec cieptownicza 2xDN800/1000mm Proj. odgatezienie 2xDN800/100mm Proj. rura GRP SN20000 2xDN1200mm (dz/q 1229,0/31,0mm), Rozbudowa komory P42 \ Istn. komora cieptownicza Budowa  przebudowa magistrlisiecicieplownicze xN800mm od komory P40 do komory P42
P39 - - ~ . ) ; - P43 wraz z kanal lzaqq.te ettec niczng w pasie drogowym ul. Jagielloriskiej
(wymiana kompensatora, (dz/g 813,0/8,8mm) z wbudowangq redukcjg DN250mm [=25,0m + ptozy slizgowe L wys. 24mm (zaleznie od obliczeri (wymiana kompensatora, min na terenie Dzielnicy Praga Pdtnoc m. st. Warszawy
montaz podpar kierunkowych) (dz/q 813,0/8,8//273,0/5,0//114,3/3,6mm) wytrzymatosciowych - alternatywnie rurocigg gruboscienny) montaz podpér kierunkowych) psx | Istn. sie¢ cieptownicza dz. ew. nr 157/2 z obr. 4-12-03
| kanatowa 2xDN150mm OBIEKT
- SIEC CIEPLOWNICZA
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